YGE Cap’s

Dieses Elko-Modul ist ein sehr nitzliches Upgrade, passgenau fir unsere YGE NAVY
Drehzahlsteller. Es ermdglicht hdchste Teillastfestigkeit und optimale Performance im
Grenzbereich. Das Modul wird in die akkuseitige Zuleitung gelétet. Ein durchtrennen der
Zuleitung ist nicht erforderlich. Das entfernen der Isolierung von ca. 5 mm reicht aus.

Unser Elko-Modul dient auch zur Kompensation der Leitungsinduktivitdt bei verlangerten
Kabeln. Somit kénnen bei kritischen Leitungslangen alle unsere Drehzahlsteller der L-Serie
bzw. der XL-Serie mit dem entsprechenden Modul ausgestattet werden.

Technische Daten, Modul Typ 5 fiir unsere L-Serie
e 5 Stlick 470 pF ultra Low ESR Elkos

Betriebsspannung: Max. 25V

Létkelche fir Kabel bis 6 mm?

MaBe: 23 x 26 x 22 mm

Gewicht: 10 g

Technische Daten, Modul Typ 7 fiir unsere XL-Serie auBer YGE 200 HV Navy
e 5 Stlick 330 pF ultra Low ESR Elkos

Betriebsspannung: Max. 50V

Létkelche fir Kabel bis 8 mm?

MaBe: 28 x 31 x 26 mm

Gewicht: 17 g

Technische Daten, Modul Typ 9 fiir unseren YGE 200 HV Navy
e 9 Stlick 390 pF ultra Low ESR Elkos

e Betriebsspannung: Max. 63V
e Lotkelche fur Kabel bis 8 mm?
e MaBe: 23 x 66 x 33 mm
e Gewicht:42g

Achtung!

Beachten Sie bei der Montage unbedingt die richtige Polung. Die Platine ist entsprechend
beschriftet. Eine Verpolung flhrt zur Zerstérung des Moduls.

Garantiebedingungen:

Wir geben 24 Monate Gewahrleistung auf dieses Modul. Alle weitergehenden Ansprlche sind
ausgeschlossen. Das gilt insbesondere flir Schadensersatzanspriiche die durch Ausfall oder
Fehlfunktion ausgeldst wurden. Fir Sachschaden, Personenschaden und deren Folgen, die
aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, Ubernehmen wir keine Haftung, da uns eine
Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht méglich ist.
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